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Serie HR 
BALANZAS ANALÍTICAS 
 
 
 
 

 
 
 
 

Robusta 
Construcción  
En Aluminio 

Fundido 

  
 
 
 
Varias Unidades de Medida: 
   Gramos, Miligramos, Onza, 
Carat,Pennyweight, Onzas troy, 
Grains, Tola, Tael, y Mommey 
 
           Además: 
Cálculo de porcentajes y 
Conteo de piezas  

 
 
 

 

Características 
 
• Incluye software GLP/GMP/ISO 

(Buenas Prácticas del Laboratorio) 
conectando la balanza a una impresora 
AD-8121A (usando interfase serie RS-
232 opcional HR-03) 

 
• Paquete opcional de baterías 

recargables para operación portátil o en 
áreas sin suministro eléctrico (HR-60, 
HR-120 y HR-200 únicamente) 

 
• Sistema de autodiagnóstico, para 

asegurar una operación confiable 
 
• Gancho para pesar por debajo de la 

balanza, ideal para determinación de 
densidades, pesaje de productos 
magnéticos o de gran volumen. 

 
• 3 Filtros de lectura en pantalla para 

una mejor estabilidad. 
 

 
Cinco populares capacidades para su 
selección: 
 
Modelo Capacidad Resolución Tamaño 

del plato 
HR-60 60 g 0.0001 g ∅85 mm 
HR-120 120 g 0.0001 g ∅85 mm 
HR-200 210 g 0.0001 g ∅85 mm 
HR-300 310 g 0.0001 g ∅90 mm 
HR-202 210/42 g 0.0001/0.00001 g ∅80 mm 
 
 
• Acceso a la cámara de pesaje por 

ambos lados o por la parte superior 
 
• Pantalla de cristal líquido LCD 
 
• Tara Manual o Digital. 
 
• HR-202 Modelo Doble Rango tiene 

resolución de 0.01mg desde 0 hasta 42g 
de capacidad, y de 42g a 210g la 
resolución es de 0.1mg 
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Especificaciones Técnicas: 
 

 HR-60 HR-120 HR-200 HR-202 HR-300
Capacidad:  gramos(g) 60 x 0.0001 120 x 0.0001 210 x 0.0001 210 x 0.0001/42 x 0.00001 310 x 0.0001 
Miligramos (mg) 60000 x 0.1 120000 x 0.1 210000 x 0.1 210000 x 0.1/42000 x 0.01 310000 x 0.1 
Onzas (oz) 2.1 x 0.000005 4.2 x 0.000005 7.4 x 0.000005 7.4 x 0.00001/1.4 x 0.000001 10 x 0.00001 
Onzas troy (ozt) 1.9 x 0.000005 3.8 x 0.000005 6.7 x 0.00005 6.7 x 0.00001/1.3 x 0.000001 9.9 x 0.00001 
Pennyweight (dwt) 38 x 0.0001 77 x 0.0001 135 x 0.0001 135 x 0.0001/27 x 0.00001 199 x 0.0001 
Quilate (ct) 300 x 0.001 600 x 0.001 1050 x 0.001 1050 x 0.001/210 x 0.0001 1550 x 0.001 
Momme (mm) 16 x 0.00005 32 x 0.00005 56 x 0.00005 56 x 0.0001/11 x 0.00001 82 x 0.0001 
Grain (GN) 925 x 0.002 1851 x 0.002 3240 x 0.002 3240 x 0.002/648 x 0.0002 4784 x 0.002 
Tola (t) 5 x 0.00001 10 x 0.00001 18 x 0.00001 18 x 0.00001/3.6 x 0.000001 26 x 0.00001 
Tael (TL) 1.5 x 0.000005 3.1 x 0.000005 5.5 x 0.000005 5.5 x 0.00001/1.1 x 0.000001 8.2 x 0.00001 
Divición Mínima en 
cálculo de porcentaje 

0.01%, 0.1% o 1% (auto indicación) 

Peso mínimo en modo 
de conteo de piezas 

0.1mg 

Linearidad ±0.0002g ±0.0002g/±0.00003g ±0.0003g 
Repetibilidad/Desviación 
Std. 

0.0001g 0.0001/0.00002g 0.0002g 

Tiempo de estabilización 3 segundos 3.5/8 segundos 3.5 segundos 
Desviación de sensib. ±2ppm / °C(10°C~30°C / 50°F~ 86°F) 
Actualización de la 
pantalla 

5 veces por segundo (estable)   /   10 veces por segundo (inestable) 

Tamaño del plato φ85mm / 3.3 pulg. φ80mm / 3.2 pulg. φ90mm / 3.6 pulg 
Dimensiones mm  213 (ancho) X 319 (profundo) X 301 (alto) 217 (ancho) X 429 (profundo) X 316 (alto) 
Físicas pulg 8.4 (ancho) X12.6 (profundo) X 11.9 (alto) 8.5 (ancho) X16.9 (profundo) X 12.4 (alto) 
Dimensiones de  mm  180 (ancho) X 192 (profundo) X 200 (alto) 183 (ancho) X 164 (profundo) X 250 (alto) 
Capelo pulg 7.1 (ancho) X 7.5 (profundo) X 7.9 (alto) 7.2 (ancho) X 6.5 (profundo) X 9.8 (alto) 
Temperatura de 
operación 

5°C~40°C / 41°F~104°F Humedad Relativa menor a 85% 

Peso (aprox.) 5.7 Kg.  /  12.5 lb. aprox. 8.0 Kg.  /  17.6 lb. aprox. 
Alimentación 100,   120,   220,   240 VCA (Adaptador CA)  

50Hz/60Hz 10 Horas de operación continua con un 
paquete de bateria recargable opcional 

100, 120, 220, 240 VCA (Adaptador CA) 50Hz / 
60Hz 

Accesorios estándar Manual, Adaptador CA, Cubierta protectora de pantalla 
Masas de calibración 50g 100g 200g 200g 300g 
†  Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

 
Opciones 
 

• HR-03* Interfase serie (RS-232C/Lazo de      
Corriente) 

• HR-05 ... Interfase serie (Lazo de Corriente) 
• HR-09 ... Paquete de batería recargable (NiMH) 
• Platos hondos y planos 
• Mesas para balanza 
• Dispositivos antiestáticos 
• Masas de calibración 
 
• Para ordenar la opción HR-03 instalada, agregar una 

"-C" al final del modelo (Ej. HR-200-C). 

• Accesorios 
 

• AD-1653 .....Kit para determinación de densidades 
• AD-8524B ..Adaptador para teclado 
• AD-100-2....Dispositivo anti-robo 
• CC:103E ....Estuche portátil (no disponible para HR-       

202 y HR-300 
• AD-8918 .....Pantalla remota 
• AD-1191 .....Impresor compacto 
• AD-8118A ..Impresor multifunciones 
• AD-8118B ..Impresor universal 
• AD-8121A ..Impresor multifuncional 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


